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  Электротехнические шкафы ШЭ, ШЭН - оптимально,
надежно, качественно
  

Производственная компания ЦМО обновила линейку напольных электротехнических
шкафов серии ШЭ и настенных серии ШЭН
. Теперь все 
шкафы
имеют защиту 
IP55
, а напольные шкафы прогрессивную систему комплектования.

  

Линейка настенных шкафов ШЭH стандартно комплектуется монтажной панелью и
кронштейнами для крепления к стене. Усовершенствован кабельный ввод, улучшена
сопроводительная документация и индивидуальная упаковка. Серия дополнена
востребованными типоразмерами.
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  Напольные шкафы ШЭ получили ряд положительных изменений, среди которых:увеличение защиты IP, удобная система комплектования,улучшенные кабельные вводы, усовершенствованное крепление монтажной панели.  В стандартную комплектацию ШЭ входят: корпус, дверь, ограничитель двери, задняястенка и оцинкованная монтажная панель. Боковые стенки и основание в стандартнуюкомплектацию шкафа не входят, при заказе указываются отдельно.  

 2 / 3



Электротехнические шкафы ШЭ, ШЭН - оптимально, надежно, качественно

Автор: Модератор
08.04.2011 14:20 - Обновлено 23.01.2020 14:34

     Основа конструкции шкафа - сварной корпус, выполнен из стали 2мм. Имеетперфорацию для удобного крепления аксессуаров. В верхней и нижней частяхрасположены кабельные вводы, закрытые металлическими заглушками. В верхней частирамы установлены четыре транспортировочных рым-болта.     Передняя дверь выполнена из стали 2 мм, надежно фиксируется ригельным замком. Шкафышириной 400-1000мм. имеют одну дверь, 1000-1200мм. две передних двери, уголоткрытия - 120˚. На внутренней стороне двери расположены швеллеры для креплениядополнительного оборудования, а также ограничитель открывания. Задняя стенка изстали 2 мм, закреплена винтами, имеет уплотнитель.      Монтажная панель выполнена из оцинкованной стали 2.5мм, имеет специальноекрепление позволяющее регулировать глубину установки без демонтажа оборудования.     Стенки выполнены из стали 1.5мм, надежно фиксируются к раме винтами, имеютпенорезиновый уплотнитель, препятствующий проникновению пыли и влаги.Предусмотрена установка оснований двух видов 100 и 200мм. Опорная часть основаниявыполнена из стали 2мм.     В шкафах предусмотрена система заземления. Доступен ряд аксессуаров дляразмещения оборудования и кабеля.     Обновленная линейка электротехнических шкафов ЦМО доступна для заказа.        
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